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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GRILL VITROCÉRAMIQUE DOUBLE - INF. ET SUP. LISSE 
 
- RAYONNEMENT INFRAROUGE DES FOYERS VITROCÉRAMIQUES 
- TIROIR ENTIÈREMENT AMOVIBLE ET LAVABLE EN MACHINE 
- GARANTIE UNE CUISSON SANS DÉGAGEMENT DE FUMÉE 
- MONTER RAPIDE EN TEMPÉRATURE 270° EN 2 MIN 30 
 
• 2 Thermostats de chaleur 0-350°C 
• 2 Poignées inox 
• 2 Minuteries électroniques pour la programmation de 3 temps de 
cuisson indépendants 
• Voyants de contrôles 
• 2 alimentations 
• Débit : 6 paninis en 1 min 45 à 270° soit plus de 180 paninis à 
l’heure 
 
- Plaques : inf et sup lisse 
- Alimentation : 230 V 
- Surface utile (L x P) : (2x) 335 x 304 mm 
- Dimensions (L x P x H) : 780 x 600 x 260 mm 
- Puissance : (2x) 3000 W 
- Poids : 20 kg

GRILL VITRO DOUBLE - PLAQUES INF. ET SUP. LISSES

RÉFÉRENCE : 10232VLL

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS DONNÉES

DIMENSIONS (L x P x H) MM 780 x 600 x 260

POIDS (KG) 20

ALIMENTATION 230 V

ÉNERGIE ELECTRIQUE

PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW) 6


