X SUPERFRY.

DATE :26/5/2026

REV.NR:
CODE MODELE TYPE ALIMENTATION SERIE
10492008 M9FRG20Y FRITEUSE GAZ ESSENTIAL
DESCRIPTION
FRITEUSE SUPERFRY A GAZ 1 CUVE 'Y’ (20-23)L
DONNEES TECHNIQUES
Puissance totale du gaz (kw) 21,0
Puissance électrique (kW) 0.05
Tension standard (V) 220-230V ~
N° de zones de cuisson X21kW
Dimensions de la cuve (mm) 305
Dimensions de la cuve (mm) 460
Dimensions de la cuve (mm) 75
N° de cuves 1x20It (min 20-max 23)
Degré de protection (mm) IPX4
Filtration & chaud avec pompe intégrée  Non inclus
Levage automatique des paniers Non inclus
DONNEES DES DIMENSIONS
Dimensions du produit (mm) 400 W x 900 P x 900 H
Poids net (kg) 94 POWERED BY
Poids brut (kg) 107 \ SUPER FR\‘@
Dimensions de lemballage (m3) 430 x 972 x 1264
Volume de lemballage (m3) 0.53 Q 8
e AuTOMATIC
=S=s
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DONNEES ENERGETIQUES
Production horaire (kg/h) 23*-32
* Les données se réferent a des conditions de travail moyennes et hypothétiques.
Les données réelles peuvent différer en fonction des conditions de travail effectives.
Efficacité énergétique nominale (€/kg)** G200,111/ 630 0,166
** Simulé selon les colts énergétiques suivants (gaz G20 - 010 Euro/KWh ; G30 - 015 Euro/Kwh et électricité 0,20 Euro/KW)
Consommation de gaz G30 (kg/h) 2.22
Consommation de gaz G20 (m3/h) 1.66

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Plan de travail en acier inoxydable AlSI 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. Tableau de bord, panneaux latéraux et arriére en acier inoxydable
AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. La juxtaposition précise des plans de travail garantit une hygiéne maximale. Les supports en acier
inoxydable fournis de série permettent de fixer les appareils entre eux de maniére trés efficace (joint d'étanchéité en option). Pare-éclaboussures arriere
incliné sur le dessus, avec cheminée intégrée pour la dissipation de la chaleur et grille de fermeture en acier amovible. Pieds d'appui au sol, réglables, en
acier inoxydable AISI 304 avec base anti-rayures en matiere plastique isolante. Rallonge du pied de 60 mm, hauteur standard du plan de travail 900 mm

(minimum 895, maximum 955).

OFFCAR THE GREAT COOKING SRL
www.superfry.eu - info@offcarcom

Les images et les données contenues dans ce
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REV.NR:

Cuve de cuisson en acier inoxydable AlSI 304 emboutie en forme de Y, sans soudures, avec bords largement arrondis pour un nettoyage plus facile et plus
efficace. Profonde zone froide pour stabiliser les résidus de cuisson. Vidange d'huile droit de grand diamétre (@38 mm) avec robinet frontal pour faciliter la
vidange. Espace technique entierement fermé par un panneau en acier inoxydable AISI 304 pour éviter linfiltration de saletés. Chauffage obtenu par
braleurs tubulaires en acier inoxydable & haut rendement placés & I'extérieur de la cuve de cuisson pour optimiser 'échange thermique tout en préservant

la largeur maximale de la zone de décantation des impuretés libérées lors de la friture, ce quiva sauvegarder I'huile. Contréle thermostatique de la

température avec voyant lumineux de fonctionnement. Electrovanne de sécurité avec thermocouple. Allumage électronique de la veilleuse. Thermostat de
sécurité a réarmement manuel. Boutons de commande ergonomiques et athermiques avec indicateurs de fonctionnement LED intégrés.
Soubassement inférieur fermé par une porte & charniére en acier inoxydable AlSI 304, souvrant & gauche, équipée de charniéres & fermeture assistée et
d'une poignée ergonomique peu encombrante.

ACCESSOIRES(disponibles pour ce modéle - pas nécessairement inclus de série)

Code
ND99
20101019
80300918

80300155
80300254
80300047
20200150
20100875

20100806

60200678
20100591
80300165
20100207
892052
8919562
388003

20300031
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Modéle
SMART CONTROL
FRYMATEQ

FRYSHIELD _M

SF_ISO

CMF20
CF20
FFV20

CCF20

SF_TRO

SF_CON-FIL

DEF-FV20
LID-FV20
GRID-FV20
CLEAN
GLOSIL
SPAT

FRY-DET

MV440

Les images et les données

Description
KIT DE GESTION DES CHARGES ELECTRIQUES
SYSTEME DE FILTRATION MECANIQUE INTEGRABLE A UNE FRITEUSE
tampons filtrants pour friteuse (100 pigces/boite)

Supplément de +5 % pour lisolation de la cuve de cuisson des
friteuses électriques Y (conformité & I'ordonnance SR730.02)

DEMI PANIER POUR FRITEUSE CUVE 20L
GRAND PANIER POUR FRITEUSE CUVE 20L
FILTRE FOND CUVE FRITEUSE 20L
COUVERCLE D'IMMERSION POUR PANIER CUVE 20L
SYSTEME DE FILTRATION ET DE RECUPERATION D'HUILE POUR FRITEUSES

FILTRE EN ACIER INOXYDABLE 100 MICRONS POUR CHARIOT DE BAC DE
RECUPERATION D'HUILE

DEFLECTEUR POUR FRITEUSE GAZ 20LT
COUVERCLE POUR FRITEUSE DE 20LT
MAILLE POUR FRITEUSE DE 20LT
KIT DE NETTOYAGE (GANT + SPATULE + DETERGENT)
GANT EN SILICONE
SPATULE POUR NETTOVER LA FRITEUSE
SOLUTION DEGRAISSANTE POUR FRITEUSE 1 BOITE - 6 BOUTEILLES/ILITRE

Supplément de +3 % pour tension spéciale, disponible sur demande
pour la série Marine 440V/3/50-60Hz (sans neutre)

contenues dans ce

document ne sont pas contraignantes.

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des

modifications sans préavis.
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CODE MODELE TYPE ALIMENTATION SERIE
10492008 M9Y9FRG20Y FRITEUSE GAZ ESSENTIAL
DESCRIPTION

FRITEUSE SUPERFRY A GAZ 1 CUVE 'Y’ (20-23)L

VUES ECLATEES

SEZONEC-C N

1L7]

1083

200

] - [

SEZIONEB-B

388 32

Sl =

. %
8
o B

1% | G

: B2
ki TR 8

T ———

ﬁ. - |

A =S E)

RACCORDEMENTS

G =GAZ 3/4" G

E = ELECTRIQUE 220-230V ~

D = VIDANGE 1" 1/2 “No drain connection required”
OFFCAR THE GREAT COOKING SRL Les images et les données contenues dans ce
www.superfry.eu - info@offcarcom document ne sont pas contraignantes.

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des
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modifications sans préavis.



